Введение.

Программа предназначена для автоматизации деятельности компаний производящих и/или продающих пластиковые окна. А именно для расчета стоимости заказов и формирования производственной документации. Данная версия позволяет конструировать только прямоугольные конструкции.

Программа представляет собой конфигурацию для платформы 1С версии 7.7. То есть для работы Вам необходима установленная платформа (предоставляется с программой расчета). В зависимости от типа ключа 1С возможна совместная работа в сети и на базе сервера MS-SQL. (данная конфигурация будет работать с комплексным сетевым ключом, под другие ключи ее нужно специально готовить).

Возможности дальнейшего развития программы:

1. Реализация практически любой ценовой политики.

2. Установка программы в нескольких подразделениях и организация обмена данными между ними. Например из «Центрального офиса» в «Пункт приема заказов» передаются изменения цен, а обратно заказы.

3. Передача данных в типовые конфигурации 1С, например в «1С:Бухгалтерия».

4. Пакетная обработка. Например печать производственной документации по группе заказов.

5. Складской учет. На основании данный складского учета можно считать себестоимость продукции по материалам.

Установка и настройка.

Программа является конфигурацией для платформы 1С v.7.7. Поэтому перед ее установкой должна стоять 1С.
1. Запустите setup.exe, следуйте указаниям. В результате в выбранном Вами месте будет создана папка с конфигурацией.

2. Запустите 1С. В окне «Информационные базы» выбирайте базу «Расчет оконных конструкций 2.5». 
Определение и настройка пользователей происходит так как во всех базах «1С:Предприятия», см. «Конфигурирование и администрирование 1С:Предприятия». В нашей программе есть 2 типа интерфейсов и прав: «Администратор» и «Менеджер». «Администратору» видны и доступны все настройки (параметры профильных систем, ценообразование и пр.). «Менеджер» может только выписывать счета.

ВНИМАНИЕ! Все нижеописанные действия по настройке программы возможны только с правами и интерфейсом «Администратор».

Подготовка справочника номенклатуры.

Все товары, изделия и материалы в данной конфигурации хранятся в справочнике «Номенклатура». Выберите пункт меню «Администрирование/Номенклатура». Откроется окно этого справочника. Пользуясь кнопками вверху окна, введите всю необходимую номенклатуру. Работа со справочником абсолютно стандартна для 1С. Если навести курсор на любую из кнопок, внизу в строке состояния появится краткое описание этой кнопки.

Обратите внимание, что справочник имеет несколько уровней вложенности.

Если программа поставлялась с пустым справочником, то необходимо создать группы, в которых будут располагаться:

1. Усиления.

2. Уплотнения.

3. Ручки.

4. Заполнения.

5. Москитные сетки.

6. Профили соотв. Профильной системы.

Они потребуются в дальнейшем.

При вводе элемента номенклатуры открывается окно:
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Большинство параметров называются абсолютно понятно и легко определяются. На некоторых остановимся особо:

1. «Валюта». Валюта внутреннего учета определена жестко и изменению не подлежит.

2. «Отход». Отход будет учитываться при расчете стоимости изделий.

3. «Запрашивать». Тут надо пометить какие параметры запрашивать при выписке в счете данного элемента. Например для элемента «Подоконник 600мм» надо запрашивать длину.

4. Таблица. Сюда пользуясь кнопками в правой части окна надо при необходимости добавлять элементы. Таким образом они будут при расчете стоимости как бы привязываться к данному элементу. Например с «Подоконником 600мм» посчитается заглушка. Обратите внимание что при определении цены «Заглушки» в этой таблице, цена отдельно выписываемого элемента «Заглушка» также поменяется.

Определение параметров профильной системы.

Выберите пункт меню «Администрирование/Профильные системы». Откроется окно ввода параметров профильных систем.
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В таблице «Профильные системы» нажав на кнопку [+] введите наименование и описание профильной системы с которой собираетесь работать. Аналогично определите «цвета» и «фурнитуру». Для фурнитуры выберите группу номенклатуры, в которой будут храниться элементы фурнитуры.

В «Группы номенклатуры» выберите ранее введенные группы.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Здесь определите группу номенклатуры с профилями и припуск на сварку.

Заполните таблицу «Базовых профилей», пользуясь кнопками справа.

Двойным кликом выберите один из базовых профилей. Он будет выделен красной галочкой слева. Заполните для него таблицу соответствия профилей по цветам. Для этого так же пользуйтесь кнопками справа от таблицы. В данном случае можно как выбирать уже имеющийся элемент номенклатуры [+Ном], так и создавать новые кнопкой [+] (они сохранятся в выбранную «группу номенклатуры с профилями»). Таким образом, профиль с одной и той же геометрией (базовый профиль) может быть разного цвета и соотв. с разными ценами и нормами отхода.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Определите сочетания профилей. Для каждого сочетания нужно определить свой набор параметров. Активное сочетание выделяется красной галочкой слева.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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В верхней таблице определите список возможных наборов фурнитуры. В нижней таблице определите для каждого набора список и условия применения элементов фурнитуры. Обратите внимание:

1. Наборы можно копировать соответствующей кнопкой.

2. Элементы фурнитуры можно как выбирать из существующих кнопкой [+Нов], так и создаваь кнопкой [+]. Созданные будут сохраняться в группе номенклатуры, ранее определенной для элементов фурнитуры.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Определите заполнения и штапики. Кнопки [+] и [+Ном] работают так как не раз описано выше.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Определите параметры по умолчанию для фурнитуры, москитную сетку, отступы для расчета размера створки по фальцу, профили для окон и входных дверей.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Здесь нужно определить допэлементы. Их можно будет выбирать при конструировании.

Нажмите кнопку [>>]. Откроется окно:
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Здесь нужно определить метод расчета стоимости. 

Вариант 1. «Себестоимость + %». Суммируется стоимость материалов, необходимых для изготовления изделия, и прибавляется %.

Вариант 2. «Накл. Расходы на пл. рамы и створки». Суммируется стоимость материалов, необходимых для изготовления изделия, и прибавляются накладные расходы на раму и створку.

Поскольку конфигурация на платформе 1С является «конструктором», на ее базе довольно просто реализовать и другие варианты ценообразования, системы скидок и пр.

Оформление счета.

Запустите программу с правами и интерфейсом «Менеждер». Выберите пункт меню «Журналы/Новый счет.
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В открывшемся окне выберите профильную систему, из которой будут конструироваться блоки в счете. ВНИМАНИЕ: В одном счете могут быть рассчитаны блоки только из одной профильной системы.

Откроется окно Счета:
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Счета нумеруются автоматически, номер должен быть уникальным и лучше не менять его вручную.

Полезно сразу настроить печать (кнопка справа внизу). 
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Дело в том, что есть возможность использовать несколько печатных форм. И бывает удобно печатать несколько форм сразу комплектом. В этом окне выберите состав комплекта. Для каждого пользователя комплект может быть свой.

Для ввода новой строки в счете нажмите кнопку «Insert» на клавиатуре или кнопку [Новая строка] в окне счета. В открывшемся списке выберите нужный товар или услугу. Возможно, для них будут запрошены необходимые параметры.

Если Вы выберите «Блок» или «Входную дверь» из группы «Изделия», то запустится «конструктор»:
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Для создания блока нажмите кнопку [Новый блок]. (не забывайте что при подведении курсора к любой из кнопки всплывает подсказка). Определите его размеры и профиль рамы. Далее добавляйте в конструкцию импосты. Обратите внимание что импост может устанавливаться в раму (галка «разбивать створку» стоит) или в створку (галка «разбивать створку» снята).

Затем нужно определить открывания и заполнения. Для этого нужно дважды кликнуть по каждой области блока и в открывшемся окне выбрать заполнение и открывание.


По кнопке «Д» можно определить дополнительные элементы фурнитуры и доппрофиля к окну. Допэлементы фурнитуры выбираются двойным кликом по таблице возможной фурнитуры. Доппрофиля выбираются двойным кликом по таблице доппрофилей, выбором профиля и определением его длины. Положение доппрофиля в настоящий момент не играет никакой роли.
Если вдруг при нажатии кнопки «Д» происходит ошибка, запустите файл MSFLXGRD.exe который поставляется вместе с дистрибутивом.
Конструирование арочных и косоугольных блоков в данной версии невозможно.

Кнопкой с комаром на створки устанавливаются москитные сетки.

Когда счет оформлен, можно печатать или просматривать документы для клиента (счет и эскизы) и для производства (все остальное).

Обратите внимание, что в документах для производства фигурирует номер наряд-заказа.

Заключение.

У нас получилась очень простая программа, доступная начинающим пользователям. В то же время функционал 1С позволяет быстро нарастить мощность программы и решать, например, такие задачи:

1. конструирование более сложных окон,

2. реализация практически любого механизма ценообразования,

3. анализ себестоимости и расчет прибыли,

4. анализ продаж,

5. анализ взаиморасчетов с контрагентами,

6. обмен данными с другими конфигурациями 1С,

7. обмен данными между системой таких программ (например, при создании дилерской сети)

