
SDT 275
Destek sacı -Profil Boru Kesme Makinesi
Reinforcement - Pipe Cutting Saw 
Станок Для Резки Армирующего Профиля И Труб

Kesme Makineleri Saws ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Dolu çubuklar, profiller veya PVC profillere monte edilen destek 
saçlarını kesmek için idealdir.
Ideal for the cutting operations of bars, profiles and steel 
reinforcements for PVC windows.
Идеально подходит для нарезки стержней, профилей или 
опорной стальной арматуры, вмонтированной в 
ПВХ-профили.

Sağ ve sol yönde 45°- 45° aralığında kesim Pivoting range 45° to the right and 45°
to the left

Левосторонняя и правосторонняя резка в 
диапазоне углов 45°- 45°

Çift devirli motor (45-90 dev/dak.) Double-speed motor (45/90 r.p.m) Двухскоростной двигатель (45-90 об./мин)

Malzemeye göre devir seçebilme imkanı Possibility of choosing the motor speed
according to the material

Возможность подбора скорости в зависимости от 
материала

Malzeme mengene sistemi Changing the saw blade ease Система прижимов материала

Testere soğutma sistemi Material clamping system Система охлаждения пильного диска

Ø 275 mm testere Saw blade lubrication system Пильный диск диаметром 275 мм

Max 70 x 70 mm ölçüsünde kutu
profil kesme kapasiteli

Cutting capacity : 70 x 70 mm square
profile

Режущая способность коробчатого профиля в 
макс. размерах 70х70 мм

Manual Single Vise - Manuel Tek Mengene
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DC 421 Serisi

DC 421 Serisi Ürün Karşılaştırma DC 421 PBS DC 421 PS DC 421 MS

Testere Çapı Ø 420 mm Ø 420 mm Ø 420 mm

Açı derecesi ölçü ayarı (otomatik) pnömatik pnömatik opsiyonel

Kesim boyu ölçü ayarı otomatik otomatik manuel

Profil desteği (2x) pnömatik pnömatik manuel

Otomatik dilimleme özelliği   

Uzaktan erişim ile teknik destek imkanı   

USB bellek ve network üzerinden ‘mdb’ + 'xls' formatında kesim listesi transferi   

Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15’’ dokunmatik renkli panel ekran   

Barkod yazıcı & resim baskı alma özelliği  opsiyonel 

Çift el çalıştırma güvenliği   

Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm   

Testere (2x Ø420 mm)   

Püskürtmeli testere soğutma sistemi   

Mengene (4x yatay)   

Mengene (2x dikey) opsiyonel opsiyonel opsiyonel

5m & 6m boyunda özel makine opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Küçük parçaları kesmek için dayama sistemi(DKN 70 veya DKN 71) opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Talaş emme sistemi (VCE 1570) opsiyonel opsiyonel opsiyonel
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